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  Хоккейная коробка размером 30х60 м 
(радиус закругления 7,5 м)
	№
	Наименование
	Краткое описание
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	Стеклопласти - ковые борта на металлических рамах с радиусом R-7.5 м.


	Моностеклопластиковые панели бортов выполнены по методу монолитного литья – отбойная пластина, стеклопластиковая панель и перила  выполнены из одного стеклопластикового листа и составляют единое целое, что гарантирует отсутствие зазоров между отбойной пластиной, стеклопластиковой панелью и перилами.

Толщина – 5 мм;

Высота – 1 220 мм;

длина – 2 000 мм.

Патент на полезную модель №75863.

Сертификат соответствия №СТ.RU.1.001.С00164. 

ТУ 9619-001-99908058-2008.
Перила синего цвета шириной 50 мм. Перила плавно переходят в панель белого цвета толщиной 5 мм. В нижней части борта усилены отбойной пластиной шириной  220 мм желтого цвета.

Крепеж стеклопластиковых панелей к каркасам осуществляется при помощи вытяжных стальных клепок. Крепление бортов и сеток ограждения производится болтами и гайками М10. Все детали крепежа оцинкованы.
В комплект хоккейной коробки входят: калитки для игроков шириной 900 мм (2 шт.) технологические ворота шириной 4000 мм оснащенные засовом. На створках ворот, для  удобства открывания, предусмотрены  откатные ролики.
Петли ворот обработаны горячим оцинкованием (ГОСТ 9.307-89).

Рамы и стойки, к которым крепятся борта, представляют собой металлические  конструкции,  поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к основанию площадки с помощью анкерных болтов. 

Для изготовления  металлического каркаса  бортов, ворот, калиток, стоек,  использована стальная  профильная труба 50х25х2 мм и 40х25х2 мм ГОСТ 380-94, 1366-86
Вся металлоконструкция хоккейного  корта  покрывается  полимерным покрытием, производства Германия. ISO 9001.
Все детали крепежа (болты, гайки, петли, самозакрывающийся засов) оцинкованы (ГОСТ 9.307-89), что дает защиту от коррозии – 5 лет. 
Материалы и конструкции бортов успешно прошли испытания в научно-исследовательском институте спортивно-технических изделий «ВИСТИ» и рекомендованы к использованию.
Вес хоккейного корта  5000 кг. 
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	Сетчатое ограждение 

на закруглениях и за воротами
	Защита от попадания шайбы за пределы площадки представляет собой панели из стального уголка размером 35 х 35 мм с заполнением из оцинкованной сетки-рабицы – размер ячейки 40 х 40 мм. Сетка-рабица заключена в рамку из уголка  и имеет размеры 1500х2000 мм.



